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Wymiary (w mm): ABYA30LB / ABYA36LB / ABYA36LC / ABYA45LC / ABYA54LC
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ABYA30LB
 8.50kW / EER 3.21
 10.0kW / COP 3.61

ABYA54LC
 14.00kW / EER 3.01
16.00kW / COP 3.43

ABYA45LC
 12.5kW / EER 3.21
 14.0kW / COP 3.71

ABYA45LC
 12.5kW / EER 3.21
 14.0kW / COP 3.61

Opcjonalny pilot 
przewodowy

AUTO
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CHANGE
OVER
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ECONOMY
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DOUBLE
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INTAKE
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SIGN

Jednostki zewn#trzne

dla ABYA45LC
(1 Ph)

dla ABYA30/36LB

dla  
ABYA36/45/54LC

(3 Ph)

Pilot bezprze-
wodowy  
w standar-
dzie

Dane techniczne

Model
Jednostka wewn•trzna ABYA30LB ABYA36LB ABYA36LC ABYA45LC ABYA45LC ABYA54LC

Jednostka zewn•trzna AOYA30LF AOYA36LF AOYD36LA AOYA45LB AOYD45LA AOYD54LA

Napi•cie / Liczba faz / Cz•stotliwo!" V / ù / Hz 230/1/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50

Wydajno!"
Chøodzenie

kW
8.50 (2.8~10.0) 9.40 (2.8~11.2) 10.00 (4.7~11.4) 12.50 (4.0~14.0) 12.50 (5.0~14.0) 14.00 (5.4~16.0)

Grzanie 10.00 (2.7~11.2) 11.20 (2.7~12.7) 11.20 (5.0~14.0) 14.00 (4.2~16.2) 14.00 (5.4~16.2) 16.00 (5.8~18.0)

Moc elektryczna
Chøodzenie

kW
2.65 2.93 2.84 3.89 3.89 4.65

Grzanie 2.77 3.02 2.87 3.77 3.88 4.67

EER - Wska#nik energetyczny Chøodzenie
W / W

3.21-A 3.21-A 3.52-A 3.21-A 3.21-A 3.01-B

COP - Wska#nik energetyczny Grzanie 3.61-A 3.71-A 3.9-A 3.71-A 3.61-A 3.43-B

Pob$r pr%du Chøodzenie / Grzanie A 11.6/12.2 12.8/13.2 4.3/4.4 17.0/16.5 5.8/5.8 6.9/6.9

Osuszanie l / h 2.5 3.0 3.0 4.5 4.5 5.0

Poziom gøo!no!ci j. wew. Chøodzenie/H/M /L /Q * dB(A) 45/43/37/32 47/43/37/32 47/43/37/32 49/45/39/34 49/45/39/34 51/48/42/38

Poziom gøo!no!ci j. zew. Chøodzenie dB(A) 53 54 51 55 54 55

Przepøyw powietrza Wewn•trzna / Zewn•trzna m3 / h 1660 / 3600 1900 / 3800 1900 / 6200 2100 / 6600 2100 / 6900 2300 / 6900

Wymiary:
Wys. x Szer. x Gø•boko!"
Masa netto

Jednostka wewn•trzna
mm 240 x 1660 x 700 240 x 1660 x 700 240 x 1660 x 700 240 x 1660 x 700 240 x 1660 x 700 240 x 1660 x 700

kg 46 46 46 46 46 48

Jednostka zewn•trzna
mm 830 x 900 x 330 830 x 900 x 330 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 330

kg 61 61 107 98 107 107

Instalacja chøodnicza 
(!r. przyø%czy)

Ciecz / Gaz mm 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88

Instalacja skroplin (!r. rury) Wewn•trzna / Zewn•trzna mm 21.5 / 26 21.5 / 26 21.5 / 26 21.5 / 26 21.5 / 26 21.5 / 26

Max døugo!" instalacji chøodniczej  
(bez doøadowania czynnika)

m 50 (20) 50 (20) 75 (30) 50 (20) 75 (30) 75 (30)

Max r$&nica poziom$w m 30 30 30 30 30 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewn•trznych

Chøodzenie
'C

-15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Czynnik chøodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A

H - wysokie obroty 
M - !rednie obroty   
L - niskie obroty 
Q - tryb cichy 

Wydajno!" chøodzenia / 
grzania bazuje na  
nast#puj$cych para-
metrach:
Chøodzenie:
Temp. wewn.:  
27ÊC DB/19ÊC WB 
Temp. zewn.:  
35ÊC DB/24ÊC WB
Grzanie:
Temp. wewn.:  
20ÊC DB/15ÊC WB 
Temp. zewn.:  
7ÊC DB/6ÊC WB

* Wentylator ustawiony  
na wysokie obroty.

Producent zastrzega  
sobie prawo do wprowa-
dzenia zmian.

Akcesoria opcjonalne
Pilot przewodowy
UTB-YUD
Pompka skroplin
UTR-DPB24T
Zestaw do podø$czenia pilota 
przewodowego
UTY-XWZX, UTY-XWZXZ2
Zestaw do podø$czania 
zewn#trznych wej!"/wyj!"
UTD-ECS5A
Ksztaøtka okr$gøa
UTD-RF204

Przyø•cze rury cieczowej

Przyø•cze rury gazowej

Przyø•cze skroplin
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ABYA

(3 Ph)

FRESH AIR
DUCT

(3 Ph)

ABYA36LB
 9.40kW / EER 3.21
 11.20kW / COP 3.71

ABYA36LC
 10.00kW / EER 3.52
 11.20kW / COP 3.9

PROGRAM
TIMER
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System automatycznej regulacji 
przepøywu strumienia powietrza
Doskonaøy przepøyw powietrza do strefy roboczej 
pomieszczenia oraz kierunek przepøywu powietrza s! 
zapewnione poprzez zastosowanie podw"jnego auto-
matycznego systemu pracy #aluzji kierunkowych 
w ukøadzie prawo/lewo oraz g"ra/d"ø.

Kierunki wachlowania

Wachlowanie: tryb chøodzenia, osuszania i wentylacji

Wachlowanie: tryb grzania i wentylacji

praca !aluzji 
prawo/lewo

praca !aluzji 
g"ra/d"ø

Wszechstronny monta#
W zale#no$ci od stopnia zaawansowania budowy 
i wyposa#ania pomieszczenia, jednostka wewn%trzna 
mo#e by& tak zainstalowana, aby byøa jak najmniej 
widoczna i odpowiednio wsp"øgraøa z otoczeniem 
wn%trza.

Monta! zewn#trzny
Jednostka wewn%trzna 
caøkowicie wyekspono-
wana wewn!trz pomiesz-
czenia.

Monta! ¹ukrytyº
Cz%$& jednostki wewn%trz-
nej wbudowana w sufit 
podwieszany.

Monta! na$cienny
Jednostka wewn%trzna 
zamontowana na stela#u 
przymocowanym do $cia-
ny pomieszczenia.

Prosta konfiguracja parametr"w 
pracy
Ustawienia podstawowych parametr"w automatycz-
nej pracy urz!dzenia wykonywane s! zdalnie podczas 
monta#u przy pomocy pilot"w: przewodowego lub 
bezprzewodowego.

Wbudowany system odprowadza-
nia skroplin (opcja)
Opcjonalny system pompy skroplin pozwala na øatwiej-
szy monta#. 

Praca w niskich temperaturach

1 2 3
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Podstawowe parametry pracy
�t�� �V�T�U�B�X�J�F�O�J�B���Q�B�S�B�N�F�U�S�Ø�X���L�P�N�V�O�J�L�B�D�K�J���K�F�E�O�P�T�U�F�L��

wewn!trz urz!dzenia
�t���� �B�V�U�P���S�F�T�U�B�S�U
�t���� �V�T�U�B�X�J�F�O�J�B���U�F�N�Q�F�S�B�U�V�S�Z���E�M�B���U�S�Z�C�Ø�X�� 

chøodzenie/grzanie

model konwencjonalny 
(on-off)
Ustawienia podstawowych 
parametr"w pracy realizowane s! 
bezpo$rednio w skrzynce steruj!cej 
zainstalowanej w jednostce 
wewn%trznej.

nowy model inverter

Maksymalnie

500mm

50

40

30

20

10

0

-10

46•C

-15•C

Chøodzenie

24•C
Grzanie

-15•C


